
Den nye Air Top Evo varmer for mere komfort og større varmeydelse 

til varevogne og mindre lastbiler.

Med den nye luftvarmer varmes førerkabine og lastrum hurtigt 

og effektivt op og sikrer en konstant og ensartet temperatur, selv 

ved meget lave udendørs temperaturer. Det er en økonomisk og 

effektiv varmeløsning at få eftermonteret en Air Top Evo varmer, der 

installeres nemt og hurtigt. Der garanteres opvarmning i længere 

perioder, også når køretøjet holder parkeret med slukket motor.

Der er også mulighed for at kombinere to varmere for endnu 

større varmeydelse til opvarmning af større lastrum.

Air Top Evo 40, Air Top Evo 55
For et optimalt klima i førerkabine og lastrum

■  4.0 / 5.5 kW varmeydelse for hurtig opvarmning af 

førerkabine og lastrum

■  Velegnet til transport af følsomt gods

■  Økonomisk i drift og lave vedligeholdelsesudgifter

■  Automatiske funktioner som højdejustering og 

automatisk koldstart

■  Vedvarende varmeydelse med det lave strømforbrug

NYHED
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Webasto Thermo & Comfort Denmark A/S 
Islevdalvej 180 
2610 Rødovre 
Denmark

Lastbil Bus Entreprenør SPMVarevogne og 
mindre lastbiler

Tog Forsvar

Betjeningsenheder til varmeren:
��  Rumthermostat 

ON/OFF drift for temperaturregulering  

af varmeren

Air Top Evo System:

Air Top Evo systemet med en kombination 

af to varmere giver en varmeydelse på helt 

op til 11 kW.

��  7 døgnskombiur med mulighed for 

forprogrammering af starttid og med 

varmeregulering

��  Drejepotentiometer for varmeregulering

��  Kontrolpanel, MC04 

Temperaturregulering med mulighed for 

at vælge mellem 4 komfortfunktioner: 

Eco, normal varme, Boost for ekstra høj 

varmeydelse og ventilation.

Tekniske specifikationer for varmerne:

Varmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Brændstof Diesel Benzin Diesel Benzin

ECE approval number
ECE R122 (Varmer) E1 00 0385 E1 00 0386

ECE R10 (EMC) E1 04 5529

Varmeydelse (kW) Varmeydelse/boost 1.5 - 3.5 / 4.0* 1.7 - 3.5 / 4.0* 1.5 - 5.0 / 5.5** 1.7 - 5.0 / 5.5**

Brændstofforbrug (l/h) Varmeydelse/boost 0.18 - 0.43 / 0.49 0.25 - 0.51 / 0.58 0.18 - 0.61 / 0.67 0.25 - 0.73 / 0.80

Nominel spænding (V) 12 / 24 12 12 / 24 12

Nominelt strømforbrug (W) Varmeydelse/boost 15 - 40 / 55 15 - 95 / 130

Varmerens luftflow (m³/h) Varmeydelse/boost

Ca. 0.5 mbar

max. 132 / 140 max. 200 / 220

Brændstof Diesel / Biodiesel

DIN EN 590

DIN EN 14214

Benzin 

DIN EN 228

Diesel / Biodiesel

DIN EN 590

DIN EN 14214

Benzin

DIN EN 228

Driftstemperatur (°C) -40 til +40

Mål (mm) L x B x H 423 x 148 x 162

Vægt (kg) 5.9

* Højere varmeydelse “Boost” sammen med Multi Comfort MC 04 betjeningsenhed (maks. 6 timer)
** Højere varmeydelse “Boost” sammen med Multi Comfort MC 04 betjeningsenhed (maks. 30 minutter)


