
Az eThermo Top Eco fűtőkészülék az autótulajdonosok tágabb 

csoportjának is megfelelő: garázs és autóbeállóval rendelkező 

autóvezetőknek, rövid távú autóhasználókank és környezettu-

datos autósoknak.

Az elektromos állófűtés a jármű hűtőrendszerébe van integrálva. 

A keringtető szivattyú biztosítja a jármű motorjának 

felmelegítését, ezzel egyidőben a jármű ventilátorai szállítják a 

meleg levegőt a jármű utasterébe és a szélvédőre, mely így 

rendkívül gyorsan jég -és páramentessé válik.

A fűtőkészüléket 230 voltos elektromos csatlakozóaljzatba kell 

csatlakoztatni. A csepptöltő funkciónak köszönhetően a 12 

voltos akkumulátort automatikusan tölti a teljes üzemidő alatt. 

Az  eThermo Top Eco kényelmesen vezérelhető a háztartási 

csatlakozóaljzatra való 16 voltos időzítővel. WLAN időzítő 

beszerezhető a Webastonál.

eThermo Top Eco 20 P, eThermo Top Eco 30 P 
Gyors, erőteljes, elektromos
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Utólagosan beépíthető bármilyen meghajtású autóba 
Rendkívül kis méretű és könnyű készülék, összesen 1.4 kg 
Nincs károsanyag kibocsátás
A járműmotor és az utastér egyidejű felmelegítése 
Az üzemanyaggal működő állófűtésekhez képest 
kedvezőbb ár 
A Thermo Top Evohoz képest rövidebb beépítési idő 
A jármű- akkumulátor csepptöltése
Kétféle fűtőteljesítménnyel
Kényelmes vezérlés időzítővel (opcionális)

Az otthoni biztosíték típusától függően kétféle fűtőteljesítményű 

készülék közül lehet választani: 
�

�

eThermo Top Eco 20 P (2 kW)  

Biztosíték ≥ 10 A 
eThermo Top Eco 30 P (3 kW)  

Biztosíték ≥ 16 A



Webasto Fahrzeugtechnik Gesellschaft m.b.H.
Magyarországi Fióktelepe
1138 Budapest
Madarász Viktor u. 47-49. webasto-comfort.com
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Szállítási terjedelem

Fűtőkészülék, U4847 Econ hűtőfolyadék keringtető szivattyú, 

adapterrel és tartóval, kábelköteg, motortér kábelek, 

dokumentáció. A fűtőkészülék indítása a háztartási 

csatlakozóaljzatra rögzíthető 16 voltos időzítővel is lehetséges 

(nem tartalmazza a szállítási terjedelem).

Műszaki adatok

eThermo Top Eco 20 P eThermo Top Eco 30 PFűtés (230 V/12 V) 
ECE jóváhagyási szám ECE R122 000531 000512

CE-megfelelőségi nyilatkozat 

Típus

Gépekről szóló irányelv, 2014 / 30 / EU (EMV), 2011/ 65 / EU (RoHS) 

Vizes fűtés (elektromos hajtású)

Hálózati csatlakozás (V) (50 Hz) 230

Háztartási biztosíték (A) ≥ 10 ≥ 16

Fűtőteljesítmény (kW) max. 2 max. 3

Üzemi feszültség (V) (50 Hz) 220 – 230

Kimeneti feszültség, akkumulátor (V)
Kimeneti feszültség, keringtető szivattyú (V)

12 – 14
12 – 14.5

Névleges áramfogyasztás vezérlés tartományon belül (kW) 2 3

Megengedett környezeti hőmérséklet (üzemi) (°C) -40 -tól +80 -ig

Méretek (H x Szé x M) (mm) 181 x 91 x 133

Súly (kg) 1.4

IP védelmi osztály IP5K4K, IPX9K

Üzemidő (h) max. 2 

Csepptöltés max. áramerőssége (A) 
(keringtető szivattyúval) 

8.5 

Keringtető szivattyú U4847 Econ 
Térfogatáram 0.1 bar ellen (l / h) 900

Névleges feszültség (V) 12

Üzemi feszültségtartomány (V) 10.5 – 17

Névleges áramfogyasztás (W) 14

Keringtető szivattyú méretei: 
Hossz (mm)
Átmérő (mm)
Súly (kg)

109
48.5
0.3

Készletek és tartozékok
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Beépítési készlet

Hőmérsékletvezérlő készlet

230 V tápkábel különböző hosszúságban

230 V motortér hosszabbító kábel

Szerelési tartozékok

WLAN-időzítő

A különboző járműmodellekhez 

specifikus készletek elérhetők.




