
Air Top 2000 STC
Proste i oszczędne rozwiązanie

Powietrzny agregat grzewczy Air Top 2000 STC budzi uznanie 

swoję wszechstronnością i niskim zużyciem paliwa. Kompaktowa 

konstrukcja umożliwia szybki montaż. Agregat można instalować 

wewnątrz lub na zewnątrz pojazdu. Urządzenie to szybko i cicho 

ogrzewa powietrze we wnętrzu lub przestrzeni ładunkowej 

i  utrzymuje wybraną temperaturę na stałym poziomie. Użytkownicy 

mogą wybierać między trybem recyrkulacji, a trybem świeżego 

powietrza.

Łatwość serwisowania i naprawy agregatu oraz niskie zużycie 

paliwa sprawiają, że Air Top 2000 STC jest ekonomiczny 

w  utrzymaniu.
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Moc grzewcza 2 kW
Solidne urządzenie o kompaktowych wymiarach i niskim 
zużyciu paliwa
Szybkie, równomierne i ciche ogrzewanie wnętrza dzięki 
zastosowaniu pompy paliwa DP 42
Łatwość serwisowania i konserwacji, możliwość diagnostyki 
Nadaje się do stosowania w pojazdach do transportu 
materiałów niebezpiecznych (ADR)
Pełna kompatybilność agregatu z magistralą W-bus 
Nieograniczony czas pracy z nowymi elementami 
sterującymi SmartControl i MultiControl HD
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Webasto Petemar Sp. z o.o.
Warszawska 205/219
05-092 Łomianki

webasto.petemar@webasto.com www.webasto.com

Dane techniczne

Air Top 2000 STC

diesel benzyna

Numer homologacji ECE R122 ( ogrzewanie) E1 00 0216

Numer homologacji ECE R10 (EMC) E1 04 1085

Moc grzewcza, zakres regulacji (kW) 0.9 – 2.0 1.0 – 2.0

Zużycie paliwa, zakres regulacji (l/h) 0.12 – 0.24 0.14 – 0.27

Napięcie znamionowe (V) 12 24 12

Znamionowy pobór mocy el.,zakres regulacji  (W) 14 – 29

Maks. wydatek powietrza przy 0,5  mbar  

(m3/h)

93

Paliwa Diesel EN 590; PME DIN EN 14214;   

Olej grzewczy (EL) DIN 51603-1

Benzyna EN 228, DIN 51626-1

Zakres temperatur pracy (°C) –40 to +40

Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) 311 x 120 x 121

Masa (kg) 2.6

Trucks Light-duty Vehicles Buses Off-highway Defense Special Vehicles

Zakres dostawy

�

Zestaw montażowy

�

Agregat grzewczy, pompa paliwa DP 42, uszczelka, kratka 

wlotu powietrza, dokumentacja

Wiązka elektryczna agregatu, wiązka elektryczna pompy paliwa,

przewód paliwowy śr.zew. 5, śr.wew. 2, dł. 6000 mm, 

elastyczna rura wydechowa ze stali nierdzewnej śr.wew. 22 / dł. 

700 mm, elastyczny przewód powietrza do spalania PAK 

śr.wew. 22 / dł. 800 mm,  pobieracz paliwa, tłumik szmerów 

ssania

Elementy obsługowe

�� Włącznik potencjometryczny 

standardowy 12/24 V, z funkcją 

włączenia i podświetleniem, panel 

maskujący Ø 49 mm, głębokość 

montażowa łącznie z wtyczką: 55 mm

�
�

�

�

MultiControl HD

12/24 V, wymiary panela (dł x szer) 68 x 48 mm, 

głębokość montażowa: 15 mm, szybka i 

intuicyjna obsługa dzięki dużemu wyświetla- 

czowi TFT i przyciskowi wielofunkcyjnemu, 

wyświetlanie statusu urządzenia za pomocą 

wielobarwnej diody LED, przejrzyste menu 

sterowania funkcjami grzania, wentylacji i 

programowanie czasu włączenia, możliwość 

zaprogramowania do 3 okresów pracy na 

maksymalnie 7 następnych dni, wewn. czujnik 

temperatury/wskazanie temp. wnętrza na 

wyświetlaczu, złącze diagnostyczne do 

agregatów W-bus i Thermo Testu 

SmartControl

12/24 V, wymiary panela (dł x szer) 68 x 48 mm, 

głębokość montażowa: 15 mm, szybka i 

intuicyjna obsługa dzięki dużemu wyświetla- 

czowi TFT i przyciskowi wielofunkcyjnemu, 

wyświetlanie statusu urządzenia za pomocą 

wielobarwnej diody LED, przejrzyste menu 

sterowania funkcjami grzania i wentylacji, 

wewn. czujnik temperatury/wskazanie temp. 

wnętrza na wyświetlaczu, złącze diagnostyczne 

do agregatów W-bus i Thermo Testu,  wskazanie 

ADR na wyświetlaczu

Elementy obsługowe

�� UniControl

12/24 V, wymiary panela 88,6 x 41,6 

mm, podświetlany wyświetlacz, 

możliwość zaprogramowania do 3 

okresów pracy na maksymalnie 7 

następnych dni, możliwość stosowania 

w pojazdach ADR 




