
Thermo Top Evo

Yeni Thermo Top Evo park ısıtıcısı özellikle yeni nesil araçlar ve kısıtlı 

montaj bölgesi olan araçlar için geliştirilmiştir. Bu aracın hızlı ve  

güvenilir bir çalışmaya hazır olduğu anlamına gelir. Camdaki  

buzlanmalar çok kısa bir süre içinde çözülür ve kabin içi çabuk ısınır.

Aracın boyutuna bağlı olarak tek seçim ile 3 farklı ısıtma kapasitesi 

seçeneği vardır. Yenilikçi kontrol sistemi sayesinde Thermo Top Evo 5+ 

çok büyük iç alanları ısıtmak için kullanılır.

Kış aylarında hızlı ve güvenilir çalıştırma

�� Son derece küçük ölçüleri ile alandan tasarruf
�� 2.1 kg ağırlığı ile sınıfının en hafif ısıtıcısı
�� Verimli ve istikrarlı ısıtma kapasitesi
�� Düşük yakıt tüketimi ve düşük emisyon
�� Çeşitli ısıtma kapasitesi opsiyonları mevcuttur
�� Bir çok araç modeline uygun montaj kitleri
�� OE ve Satış Sonrası uygulamaları mevcuttur
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Hafif Ticari AraçlarOtomobiller Özel AraçlarTraktör ve İş 
Makinaları

Teknik özellikler

* Thermo Top Evo 5+ cihazı soğutma suyu devresini kontrol etmek için yenilikçi bir sisteme sahiptir.

Thermo Top Evo 4 Thermo Top Evo 5 Thermo Top Evo 5+*

Dizel Benzin Dizel Benzin Dizel Benzin

ECE Onay Numarası ECE R122 (ısıtma) E1 00 0258 E1 00 0258 E1 00 0258

ECE Onay Numarası ECE R10 (EMC) E1 04 5627 E1 04 5627 E1 04 5627

Isıtma kapasitesi, kısmi yük / tam yük (kW) 2,5 / 4,0 2,8 / 4,0 2,5 / 5,0 2,8 / 5,0 2,5 / 5,0 2,8 / 5,0

Yakıt tüketimi, kısmi yük / tam yük (l / h) 0,31 / 0,49 0,39 / 0,56 0,31 / 0,62 0,39 / 0,70 0,31 / 0,62 0,39 / 0,70

Nominal Voltaj (V) 12 12 12

Nominal güç tüketimi (Su pompası hariç),  

kısmi yük / tam yük (W)

12 / 21 15 / 21 12 / 32 15 / 32 12 / 32 15 / 32

Yakıt Dizel EN 590 Benzin EN 228 Dizel EN 590 Benzin EN 228 Dizel EN 590 Benzin EN 228

Çalışma sıcaklığı aralığı (°C) -40 to +80 -40 to +60 -40 to +80 -40 to +60 -40 to +80 -40 to +60

Ölçüler B x E x Y (mm) 218 x 91 x 147 218 x 91 x 147 218 x 91 x 147

Agırlık (kg) 2,1 2,1 2,1

Su pompası U4847

Su debisi 0,14 bar (l / h) 500

Ölçüler B x E x Y (mm) 96 x 75 x 80

Agırlık (kg) 0,3

Teslimat içeriği

�� Dijital zamanlayıcı 1533 

1 saate kadar ısıtma süresi, kullanıcı 

isteğine bağlı olarak her gün için 3 farklı 

önceden programlama

�� Uzaktan kumanda kiti T91

�� Uzaktan kumanda kiti T100 HTM 

Teslimat içeriği
�� Isıtıcı, su pompası, yakıt pompası, ısıtıcı kablo demeti  

Montaj kiti
�� Egzoz susturucu, hava girişi susturucu, soğutucu hortumu,  

soğutucu bağlantı parçası, yakıt hortumu, esnek alüminyum  

yanma hava borusu, esnek paslanmaz çelik egzoz borusu,  

ısıtıcı montaj, egzoz ucu sabitleme

�� Multi Control 

Kullanıcı ayarlı menü, hemen ısıtma tuşu, 

7 gün ayarlanabilir programlama, işletme 

göstergesi, entegre edilmiş ısı sensörü, 

Kullanıcıya özel yapılandırma olanağı


